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D85 Jatehuoltovarusteet, D86
Liikennealueiden varusteet

Talovarusteet

Jatekatokseen hankitaan seuraavat
kerdysastiat, L & T:

1 kpl V120140RU

1 kpl V120140SI, 1 kpl V140120AN

2 kpl V830024HA

Porrasritilat:

Hankintaan kuuluu sisdankayntien eteen
4 kpl sinkittya jalkasaleikkoa, 2 kpl 300 x
2000, 2 kpl 300 x 1500RT 47-10795,
tyyppi A, asennus RT 47-10795 kuvan 2
mukaan ympargivan paallysteen tasoon.

Oleskeluvarusteet
Ei ohjelmassa

Leikkivarusteet
Ei ohjelmassa

Ulko-opasteet
Ei ohjelmassa

Erityiset aluevarusteet
Ei ohjelmassa

ALUERAKENTEET

MaaRYL 2000, D81 Aidat, D87
Valaistusrakenteet, RunkoRYL 2000
D91 Aidat ja kaiteet, 21 Muottityd,
22 Raudoitus, 23 Betonointi, 25
Betonielementtityd, 3
Metallirakennetyd, 4 Muuraus- ja
kivitydt, 5 Puu- ja levytydt

1171 Aluevarastot

Ei ohjelmassa, ks 1172

1172 Aluekatokset

1173

1174

1175

1179

12
121

Huoltokatos

Huoltokatos tehd&an arkkitehti- ja raken-
nesuunnitelman mukaan puurunkoisena,
sisaverhouksena kosteudenkestava
Gyproc 13 mm, ulkoverhouksena loma-
laudoitus kuten seurakuntatalossa.
Huoltokatos on lukittava (Abloy). Pariovet
molemmissa padissa sinkittya 50 mm:n
terasverkkoa terdskehyksessa.
Routaeristykset ja terdsbetonilaatta ks.
rakennesuunnitelma,. Vesikatteena 0,5
mm:n muovip. konesaumattu teraskate,
aluskate.

Aidat ja tukimuurit

Ei ohjelmassa.
Alueen portaat, luiskat ja terassit

Ei ohjelmassa.
Alueen pysdkointirakenteet

Ei ohjelmassa.
Erityiset aluerakenteet

Sahkosuunnitelmassa esitetyt valaisinpyl-
vaat perustetaan routimattomasti (RU).

TALORAKENTEET
PURETTAVAT TALORAKENTEET

Rakennuksesta puretaan arkkitehti- ja rakennesuunnitelman sek& huoneselosteiden mukaisesti kaikki
nykyiset alapohjarakenteet uuden alapohjarakenteen edellyttdmé&an kaivusyvyyteen ja véliseina- ja
tdydentavid rakennusosia suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Rakennusjatteiden kierratyksessa



10

tulee noudattaa viranomaismaarayksia. Ehjat rakennusosat ja -tarvikkeet ovat rakennuttajan omaisuutta.
Jatteen kuormaus, kuljetus ja kasittely kaatopaikkamaksuineen kuuluvat rakennusurakkaan.

Osassa tiloja lattianpaallysteend vinyyliasbestilaatat.
Lansipdadyn teknisen tilan vyohykkeen (ent. autotalli) alapohjaa ei pureta.

122 PERUSTUKSET JA ALAPOHJAT

1221 Anturat

Noudatetaan arkkitehti- ja rakennesuun-
nitelmaa. Nykyiset kantavat rakennus-
osat, jotka osin puretaan, ovat perustettu
vanhojen suunnitelmien mukaan antura-
perustoille.

Korjauksessa seindmat nostetaan
harkoin siten ettei puuaineisia osia jaa
betonirakenteen sisdan. Sama koskee
kaikkia puurakenteisia véliseinia, joita ei
muutoin pureta.

Tehdaan suunnitelma-asiakirjojen
edellyttdmassa laajuudessa.

1222 Perusmuurit, -pilarit ja -palkit

1223 Alapohjat

Tehdaan suunnitelma-asiakirjojen edellyt-
tamassa laajuudessa. Ulkoseinélinjoilla
huomioidaan alajuoksun liittyméarakent-
een korjaus, ks rakenneleikkaus.

Tehdaan suunnitelma-asiakirjojen edellyt-
tamassa laajuudessa, AP1.
Rakennukseen tulee vesikiertoinen lattia-
[ammitys.

Nykyinen, purettava alapohja (rak.sel.
v.1972 mukaan)

-alustaytto

-alempi terasbetonilaatta
-kaksinkertainen kosteuseristys
-Otso-levy 50 mm

-50 mm terasbetonilaatta (pintalaatta)
-lattianpaallyste

1224 Alapohjan erityisrakenteet

Lattialammitysjarjestelmaan liittyvat jako-
tukkijalustat tehdaan sileavaluna
umpibetonista rakennusurakkaan kuulu-
vina, korkeus 150 mm, syvyys 150 mm.
Siivoustilassa lattianpaallyste nostetaan
koko jalustan korkeudelle

1229 Erityiset perustukset ja alapohjat

123 RUNKO

1231 Vaestonsuojat

Ei ohjelmassa

Ei ohjelmassa

RunkoRYL 2000 21 Muottityd, 22
Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Beto-
nielementtity6, 42 Harkkomuuraus,
631 Vaipan vedeneristys, F11
Anturat, F12 Perusmuurit, F13
Alapohjat

RunkoRYL 2000 21 Muottityo, 22
Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Beto-
nielementtityé, 42 Harkkomuuraus,
631 Vaipan vedeneristys, F11
Anturat, F12 Perusmuurit, F13
Alapohjat

RunkoRYL 2000 21 Muottityd, 22
Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Beto-
nielementtityé, 42 Harkkomuuraus,
631 Vaipan vedeneristys, F11
Anturat, F12 Perusmuurit, F13
Alapohjat

RunkoRYL 2000 21 Muottityd, 22
Raudoitus, 23 Betonointi, 25 Beto-
nielementtityd, 31 Terdsrunkotyd, 33
Metallielementtityd, 34 Ohut- ja muo-
tolevytyd, 511 Puurunkotyé, 61 Ldm-
méneristys, 62 Adneneristys, 65
Palosuojatyd, F13 Alapohja

RunkoRYL 2000 21 Muottitys, 22
Raudoitus, 23 Betonointi, 25
Betonielementtitys, 42
Harkkomuuraus, 61 L&mmdneristys
631 Vaipan vedeneristys

RunkoRYL 2000 21 Muottityd, 22
Raudoitus, 23 Betonointi, 25
Betonielementtityd, 42
Harkkomuuraus, 61 Ldmmoéneristys
631 Vaipan vedeneristys

RunkoRYL 2000 2
Betonirakennetyot
33 Metallirakennetyo, 61 Lammén-
eristys, 631 Vaipan vedeneristys,
F21 Véesténsuoja
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1241

1242

JULKISIVUT

Ulkoseinat

lkkunat

Uusien puurunkoisten ulkoseinien tai
ulkoseinien osien rakenne, ks US1.

Vanhan ulkoseindn rakenne sisalta
lukien (alkup. rak.sel.v.1972):
-mantykaneli, kuullotettu, lakattu
-korokerimat

-muovitiivistyspaperi

-puurunko 50 x 100 mm, lammdneriste
100 mm

-korokkeet 50 x 50 mm, lAmmoneriste 50
mm

-vuoraushuopa (bitumieristyspaperi)

-22 x 100 mm harva vinolaudoitus

-22 x 100 mm sahalauta + 22 x 150 mm
sahalauta lomalaudoituksena
Vanhojen ulkoseinien korjauksessa
seinaman alajuoksu nostetaan harkoin
siten ettei puuaineisia osia jaa betoni-
rakenteen sisaan.

Sama koskee kaikkia puurakenteisia
valiseinia, joita ei muutoin pureta.
Lasiseindosat US2, ks.1242

Rakennuksen alkuperaiset ikkunat olivat
kuullotuskasiteltyja 3k-umpiolasi-ikkunoita
erillisin tuuletusluukuin. Mydhemmissa
korjauksissa osa ikkunoista on toteutettu
MSK-tyyppisind 3-kertaisina ikkunoina
sisddnaukeavin puittein.

Uusittavat ja purettavat ikkunat tai niihin
kohdistuvat toimenpiteet on esitetty
ikkuna- ja huoneselosteissa, maalaus-
selityksessa ja pohjapiirroksissa.
Seurakuntasalin itasivulla uusitaan 1 kpl
MSK-ikkuna, 15 M x 15 M.
Seurakuntasalin paatyseinadsta puretaan
nykyiset umpiolasikkunat. Tilalle asennet-
aan 4 kpl itasivun ikkunakorkeuteen 3-k
umpiolasi-ikkunoita,15 M x 30 M,
vaakajakopuitteet, omassa 170 mm
karmissa, uloin lasi Tamglass Lasinja-
lostus Oy:n selektiivinen monitoimilasi.
Muut rakennuksen uudet ikkunat ovat
Fenestran MSE/Al-ikkunoita, valmistajan
heloitus, 170 mm karmi, ulkopuitteet Al,
vakiovari.

Kaikkien avautuvien ikkunoiden ja
tuuletusluukkujen ja -kkunoiden kaynnit
ja tiivisteet tarkistetaan.

Purettavien kaikkien ikkunoitten kohdalla
ulkoseina korjataan US1 soveltaen pak-
suudeltaan ja verhoukseltaan ympaéris-
toaan vastaavaksi.

Metalli-ikkunat

Metalli-ikkunat ja julkisivujen lasiseindosat
ovat Purso Oy:n LK 73-jarjestelméa, lasit
3-kert. umpiolasia, argon-kaasu, sisapro-
fillin syvyysmitta tarvikevalmistajan ohjeen
mukaan. Valmistajan asennus- ja detal-
jiplirustukset hyvaksytettava paasuun-
nittelijalla. Turvalasitus alle 700 mm
korkeilta osin. Tuulikaapin ikkunat (uloin

RunkoRYL 2000 21 Muottityét, 22
Raudoitus, 23 Betonointi,25 Betoni-
elementtityd, 27 Piikkaus ja
paikkaus,31 Terésrunkotyd, 33
Metallirakennetyd, 34 Ohut- ja muo-
tolevytyd, 411 Tiilimuuraus
runkorakenteissa 42
Harkkomuuraus, 431 Luonnonkivityé
runkorakenteissa 511
Puurunkoty6,513 Hirsityd, 53
Puuelementtityd, 55 Levytyo, 61
Ldmmoéneristys, 641 Saumaus
runkorakenteissa, 71 Rappaus, 731
Ulkomaalaus, 791 Julkisivulasitus,
F31 Ulkoseinét

RunkoRYL 2000 32 Metalliovi- ja
—ik-kunaty6, 34 Ohut- ja
muotolevytyd, 52 Ovi- ja
ikkunatybkarmit, F32 Ikkunat

12
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1262 Raystasrakenteet

1263 Vesikatteet

VESIKATOT

Vesikattorakenteet

Rakennukseen on rakennettu alkuperai-
sen tasakattorakenteen pé&alle konesau-
mattu terdsohutlevykate harja/auma-
katteisena. Vanhaa tasakattoa ei ole
purettu.

Rakennuksen ullakkotila siivotaan raken-
nusjatteesta.

Ontelotila osastoidaan uusiin palotek-
nisiin osastoihin ElI 30 vesikatteeseen
saakka ja vanha tasakattorakenne
lavistden. Osastoivan seinaman luukut
kulkusiltojen kohdalla ovat metal-
lirakenteiset, jousisaranoidut, itsesal-
pautuvat, koko 600 x 800 mm.

Entisia ullakon sisaisia seinamia ei
pureta. LVIS-asennusten ja -kanavien
edellyttamien reikien teko ja palotekniset
tiivistysty6t (RU)

Ylapohjan Iammoneristeiden kuntoonpa-
no LVIS-asennustoiden jalkeen (RU).
Ullakkotilaan asennetaan huoltokulkusil-
lat 50 x 125 mm, 3 kpl rinnakkain.

Rakennuksen korkean osan raystas- ja
raystaan aluslaudat uusitaan.

Rakennusurakkaan sisaltyy vanhan
peltikatteen saumauskorjausta 5 jm ja
lisaksi 5 kpl erillispaikkauksia.
Uudessa tuulikaapissa konesaumattu
muovip. terdsohutlevykate 0,5 mm,
aluskate.

1264 Vesikattovarusteet

Entiset vesikattovarusteet kunnostetaan,
lukuun ottamatta sadeveden poistojar-
jestelmaa, joka puretaan. Uusi sadevesi-
jarjestelma Ruukki Oy, muovip. terdsohut-
levya

sadevesikourut puolipytreat, 120 mm
syoksytorvet halk. 87 mm, pyoreét, 0,6
mm muovip. terdsohutlevya. Sydksytorvet
asennetaan entisille paikoille.
Sisaantulotuulikaapin katossa sadevesi-
kouru ja sy6ksytorvi kuten edella sekéa
lumieste hakasaumakiinnityksin
RTX70-36672. Lisaksi tulee uusia lumies-
teita 3 kpl | =1200 Ks. myds 1252.

1265 Lasikattovarusteet

Ei ohjelmassa

tolevytyd, 511 Puurunkotyd, 53
Puuelementtityd, 55 Levytys, 61
Ldmméneristys, 731
Ulkomaalaus, 791 Julkisivulasitus,
F46 Ulkotasot ja terassit,
SisdRYL 2000, 24 Pintabetonityd

RunkoRYL 2000,31 Terésrunkotyd,
33 Metallielementtityd, 34 Ohut- ja
muotolevytys, 35 Metallirakennetyd
511 Puurunkotyd, 55 Levytyd, 61
Ldmmoneristys, 65 Palosuojatyd,
F41 Ylépohjat

RunkoRYL 2000,31 Terdsrunkotyd,
33 Metallielementtityé, 34 Ohut- ja
muotolevytys, 35 Metallirakennetyd
511 Puurunkotyd, 55 Levytys, 61
Lammoéneristys, 65 Palosuojatyd,
F42 Réaystaét

RunkoRYL 2000, 34 Ohut- ja
muotolevytys ,44 Ladonta, 511
Puurunkotyd, 55 Levytyd, 631
Vaipan vedeneristys, F41 Ylapohjat

RunkoRYL 2000, 34 Ohut- ja
muotolevyty6, 35 Metallirakennetyd
F43 Ylapohjavarusteet

RunkoRYL 2000, 32 Metalliovi- ja
—ik-kunaty®, 34 Ohut- ja
muotolevyty6, 52 Ovi- ja ikkunatyd,
791 Julkisivulasitus
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